Pielikums tehniskajai specifikācijai

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2012/23)
Aprīkojuma tehniskā specifikācija
T-1 specifikācija

1.
Prasības pret transporta līdzekļa kontroles ierīci (monitoringa iekārta)

1.1.
Jānodrošina visas operatīvās pārraidāmās informācijas datu šifrēšana (t.sk. atrašanās vieta, statuss un citi parametri);

1.2.
Jābūt iebūvētam GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas čipam ne sliktākam par „SiRF Star III”;

1.3.
Jānodrošina automātiskā statusu pārraide par:

1.3.1.
Automašīnas atrašanās vieta reālajā laikā;

1.3.2.
Aizdedzes tekošais stāvoklis;

1.3.3.
Pārvietošanās ātrums;

1.3.4.
Kustības virziens;

1.3.5.
Laika fiksēšana noteiktā punktā;

1.3.6.
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu lietošana;

1.3.7.
Izbraukšana ārpus noteiktās teritorijas;

1.3.8.
Degvielas izlietojums;

1.3.9.
Ekipāžas trauksmes signāls;

1.4.
Transporta kontroles ierīcei (monitoringa iekārtai) ir jābūt savietojamai ar LR Iekšlietu Ministrijā, Valsts Policijā esošo monitoringa sistēmu „SmartMonitor”, ar nolūku attēlot visus pieejamos transportlīdzekļus vienotā sistēmā.

2.
Prasības pret darbības vidi

2.1.
Darba temperatūrai vismaz no -20°C līdz +60°C;

2.2.
Gaisa mitrumam vismaz no 0% līdz 93% nekondensējošam;

3.
Prasības pret barošanas sistēmu un strāvas patēriņu

3.1.
Pieļaujamajam ieejas spriegumam ir jābūt no 6V līdz 34V;

3.2.
Kopējais energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1.5W.
T-2 specifikācija

1.
Prasības pret transporta līdzekļa kontroles ierīci (monitoringa iekārta):

1.1.
Jānodrošina visas operatīvās pārraidāmās informācijas datu šifrēšana (t.sk. atrašanās vieta, statuss un citi parametri);

1.2.
Jābūt iebūvētam GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas čipam ne sliktākam par „SiRF Star III”;

1.3.
Jānodrošina automātiskā statusu pārraide par:

1.3.1.
Automašīnas atrašanās vieta reālajā laikā;

1.3.2.
Aizdedzes tekošais stāvoklis;

1.3.3.
Pārvietošanās ātrums;

1.3.4.
Kustības virziens;

1.3.5.
Laika fiksēšana noteiktā punktā;

1.3.6.
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu lietošana;

1.3.7.
Izbraukšana ārpus noteiktās teritorijas;

1.3.8.
Degvielas izlietojums;

1.3.9.
Ekipāžas trauksmes signāls;

1.4.
Transporta kontroles ierīcei (monitoringa iekārtai) ir jābūt savietojamai ar LR Iekšlietu Ministrijā, Valsts Policijā esošo monitoringa sistēmu „SmartMonitor”, ar nolūku attēlot visus pieejamos transportlīdzekļus vienotā sistēmā.

2.
Prasības pret darbības vidi:

2.1.
Darba temperatūrai vismaz no -20°C līdz +60°C;

2.2.
Gaisa mitrumam vismaz no 0% līdz 93% nekondensējošam.

3.
Prasības pret barošanas sistēmu un strāvas patēriņu

3.1.
Pieļaujamajam ieejas spriegumam ir jābūt no 6V līdz 34V;

3.2.
Kopējais energopatēriņš nedrīkst pārsniegt  1.5W.

4.
Prasības pret bākugunīm un skaņas sistēmu

Bākugunīm jābūt atbilstoši Latvijas Standartam LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" ar vismaz e9 marķējumu.

2.1.
Jābūt zema profila LED tipa zilajām bākugunīm;

2.2.
Jābūt iespējai ieslēgt gan skaņas signālu gan balss sakariem caur salonā uzstādīto mikrofonu;

2.3.
Jābūt iebūvētām sekojošām antenām:

2.3.1.
 GPS;

2.4.
Skaļrunis uzstādīts atsevišķi zem motora pārsega.

T-6 specifikācija

Aprīkojumā auto, kam tiek uzstādītas radiostacijas, paredzēt priekšējā console 1 DIN DIN (180 x 50 mm) pēc   ISO 7736 un Motorolla radiostacijas (XTX 2000, XTL5000) antēnu  HAE6010A - 360-433 MHz Through-Hole Mount uz auto jumta  ar barošanas vadu izvadiem un antēnas vadu uz šo DIN.
Daudzfunkcionāla mobilā trieciena rampas sistēma
(Tehniskā specifikācija automobilim S4)
1. Sistēma speciāli konstruēta un ražota taktiskām vajadzībām.
2. Sistēma ir paredzēta četru durvju apvidus automašīnai ar kravas kasti.
3. Sistēmas elementi ir vienkārši un ātri uzstādāmi un noņemami, kas nodrošina transporta līdzekļa izmantošanu citām dienesta vajadzībām.
4. Sistēmas pamata stiprinājumam jāatrodas automašīnas kravas kastē.
5. Pie pamata stiprinājuma tiek stiprinātas margas (kuras tiek izmantotas kā stiprinājums dubultām, taktiskām trieciena kāpnēm un nelielai trieciena platformai), virs kabīnes platforma (pie kuras tiek stiprinātas taktiskās trieciena kāpnes vai taktiskā trieciena rampa), mugura daļas kāpnes ar margām. 
Vizuālais attēls:

[image: image1.png]



6. Taktiskā rampa tiek stiprināta pie virs kabīnes platformas un balstīta ar regulējamu balstu, kurš lejas daļā stiprinās pie priekšējā bufera. Rampai ir jānodrošina darba augstums no 2,3 m – 3,4 m. Taktiskās rampas galā tiek stiprināta neliela pagarinoša platforma vai taktiskās trieciena kāpnes. Taktiskai rampai ir jābūt komplektētai un aprīkojamai ar margām).
Vizuālais attēls:
[image: image2.png]



7. Sistēmai jābūt komplektētai ar taktiskām dubultām trieciena kāpnēm. Taktiskām dubultām trieciena kāpnēm, jāsastāv no četrām daļām: 1) pamata daļa (1,75 m); 2) slīdošā daļa (2,00 m); 3) augšējā daļa (1,50 m); 4) augšējā daļa (1,00 m). Kāpnēm ir jānodrošina maksimālais kopējais augstums līdz 5,25 m. Tām ir jābūt pievienojamām ar speciālu kustīgu stiprinājumu un atsaiti pie taktiskās trieciena rampas, virs kabīnes platformas vai speciālās kravas kastes margām. Kāpnes var tikt izmantotas kā vienkāršas kāpnes balstot tās uz zemes. Kāpņu augšējam galam ir jābūt trokšņu slāpējošām uzmavām.

Vizuālais attēls:
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Vizuālais attēls:
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8. Sistēma ir komplektēta ar nelielu trieciena platforma, kura var tikt stiprināta pie speciālajām kravas kastes margām.
Vizuālais attēls:
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9. Sistēmas komplektācija sastāv no:

9.1. Sistēmas pamata stiprinājums, speciālās kravas kastes margas, virs kabīnes platforma, kravas kastes kāpnes (ar uzstādīšanai nepieciešamo papildus komplektāciju);
9.2. Taktiskā trieciena rampa, rampas papildus margas, rampas pagarinājuma platforma, regulējamiem balstiem (ar uzstādīšanai nepieciešamo papildus komplektāciju);
9.3. Pie speciālām margām stiprināma  trieciena platforma (ar uzstādīšanai nepieciešamo papildus komplektāciju);
9.4. Taktiskās dubultās trieciena kāpnes (ar uzstādīšanai nepieciešamo papildus komplektāciju).
Grafiskais automašīnas zīmējums

(Tehniskā specifikācija automobilim C2)
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